Installation und Einstellung von ZusiDisplay

Sie wollen ZusiDisplay in Zusi verwenden und wissen nicht, wie es geht? Dann werde ich lThnen mal
eine bebilderte Anleitung geben! Voraussetzung ist die Einstellung einer festen IP Ihres Rechners und
die Freischaltung des Ports 1435 in der Firewall.

1.) Downloaden der folgenden Dateien:

ZusiDisplay: http://zusidisplay.babylon2k.de/

TCP- Server: http://www.smartcoder.net/

2.) Installieren der o.g Programme

Beide sollten an der Stelle installiert werden, wo auch Zusi installiert (Harddisk) ist. Sinnvoll ist es
nach der Installation die Desktopicons direkt in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Dann kommt
man auch nicht durcheinander! Ich habe sie untereinander aufgelistet nach folgender Reihenfolge:

2.1) Zusidisplay
2.2) TCP- Server
2.3) Soundthesizer (lduft genauso tber diesen Port)

2.4) Zusi
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http://zusidisplay.babylon2k.de/
http://www.smartcoder.net/

3.) Einstellungen

Nach dem Start sieht das Programm so aus und wir gehen unten auf die Schaltflache
CEinstellungend H
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Fahrplananzeige

Displays Lokomotive

Displays Triebwagen

Display HGV-Zige

Fahrgastinformation

Version: 2.3.6 Einstellunge
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o' ZusiDisplay -> Einstellungen H
Soundsystem: Tastenbelegung: Mehrschirmbetrieb:
() kein Sound Taste 'E"E - Fahrplan (R=True /H=0/V=0) «
=i Taste'C: C Diagnose (R=True / H=0/V=0—
(@ DirectX 9.0 Taste 'Pfeil Links" Left 401/402(links) ( R=True | H=0|
Taste 'Pfeil Rechts": Right 401/402(rechts) (R=True [ H= Dl
Taste 'Pfeil Hoch" A 403/ (links) ( R=True | H=0 /W= =
[V Nachimodus Taste 'Pfail Runter" Y ) 403/_{rechts) (R=True | H= o;xl
[0System: Taste'1:D1 = 423-426 (R=True fH=0/V=0) | |
Taste '2:D2 611/612 (R=True fH=0/V=0)
] Taste '3:D3 FIS (Zug) ( R=True /H=0/V=0] 7
ek [:] Taste '4: D4
Taste '5: D5 N Selektiertes Fenster
BF-Pfad: [E Taste '6": D6 Dvemnhiﬁhﬂn
Taste'7:D7 honzontal
Host 9216822 PO 1435 Taste'8:D8 '
Taste '3 D9 X
vertikal:

- Fensterrahme
loschen [,

. TCP Server benutzen B Tastatureingaben auch ohne
(empfohlen) Fensterfokus beachten

["]im Fahrplan-Zugauswahldialog auch den Abfahrt- und Zielbahnhof suchen [ ]immer im Vordergrund

[ | ESF global | IPv6 benuizen wenn [ T ek
aktivieren mdglich an 7usi

[ | Interner Bus fiir Diagnosedisplays verwenden

[ Ansagen auch im Streckenverzeichnis suchen SE R
Framerate:

DNiedrige Framerate in Diagnosedisplays (2 0 kWh

Aktuelle Framerate: 15 FPS

J

FPS)

[ Speichern ] [Abbrechen]

Als Host geben Sie Ihre festgelegte IP CAdresse an. Der Port ist immer 1435. Um den
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optisch viel besser aus.

Als Pfad geben wir einmal den Zusi/Temp Ordner an. Diesen Ordner bitte auch freigeben!
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und starten ZusiDisplay erneut. Dann klicken wir einmal links auf Fahrplananzeige, nun
offnet sich rechts ein neues Feld, wo Buchfahrplan steht. Dort klicken wir auch einmal drauf
und schon 6ffnet sich die EBula. Sieht aber noch ganz komisch aus, oder?

Siehe Bild 4 auf der ndchsten Seite.
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“nj ZusiDisplay -> Buchfahrplan S
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Porteinstelungen
Port: IGER hd Einschalten I I Hilfe

Verbundene Clients

Clientbezeichnung Protokollversion Clienttyp
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Porteinstelungen
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Port: |1435 - Hilfe

Ausschalten ] [

Verbundene Clients

Clientbezeichnung
ZD Buchfahrplan 2.3.6.34644 (IPv4+T... 2

Protokoliversion Clienttyp

FIS-Client/s...
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Nun erkennt der ZusiDisplay. Das war schon das Grobste. Wie kommt nun der Buchfahrplan

in den Monitor. Wir starten den Zusi Fahrsimulator und wahlen eine Strecke aus und laden

schon mal den Fahrplan. Bevor wir starten, miissen noch folgende Einstellungen

vorgenommen werden.

| Strecke  Fahrplan

v Profi-Modus

Fortgeschrittenen-Modus
Anfanger-Modus

Zeitraffer
Zeitsprung bis Abfahrt

F9
F11

Einstellungen... Strg+E
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S

y

G



Unter Datenausgabe muss erneut unsere feste eingerichtete IP- Adresse eingegeben
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Diese Prozedur muss jedes mal wiederholt werden wenn Zusi neu gestartet wird. Da sich die
IP- Adresse immer wieder in den Endzustand zuriickgeht!

Dann sollte das Fenster so aussehen.

Einstellungen )
Simulationsparameter] Tastaturbelegung Datenausgabe lFahrpL 1]

Adreszse: (192168221 |
Part (1435 = e |

Angefordene GroBen

Schalter Zusatzhremse P
Schalter AFB-Geschwindigkeit
Schalter AFB einfaus

Schalter PZB Wachsam
Schalter PZB Frai

Schalter PZB Befehl

Schalter Fahrtrichtung

Schalter Schleuderschutzbremse
Schalter Signum

LM LZE Zielweq (ab 0)

LZB Soll-Geschwindigkeit

Block, his zu dem die Strecke frei ist
Lt GNT G

Lk GNT L

Lk GNT B

Lk GNT 5

krm

Tiiren

Reizezug

FZB-Svstem

| BErH

1 Bremsstellung

Cuerneigung

FZB restriktiv
FZB-Zwansgbremsung

m

Standardwerte (0]4

Als nachstes suchen wir im Fahrplan unseren Zug aus, den wir gerne FAHREN WOLLEN: Ich
habe mal den ICE 593 von der SFS Hildesheim- Gottingen ausgesucht.



Wwiahlen Sie lhren Zug aus: (Anfangszeit 3.50):

ICE 871 Berlin Ostbahnhof - Basel SBB (6.2565.54) , 720 t, BR 401+401

ICE 988 Frankfurt (Main) Hbf - Hamburg-Altona (6.53-7.21) , 720 t, BR 401+401

ICE 581 Hamburg-Altona - Manchen Hbf (6.39-7.00) , 720 t, BR 401+401

ICE 571 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf (6.53-7.16) , 720 t, BR 401+401

ICE 636 Frankfurt (Main) Hbf - Berlin Ostbahnhof (7.28-7.43) , 370 t, BR *402

ICE 678 Frankfurt{Main) Hbf - Hamburg-Altona (7.38-8.03) , 350 t, BR 402

ICE 593 Berlin Ostbahnhof - Minchen Hbf (7.25-7 54) | 720 t, BR 402+402

ICE 688 Frankfurt{Main) Hbf - Hamburg-Altona (7.52-5.20) , 720 t, BR 401+401

ICE 783 Hannover Hbf - Manchen Hbf (7.36-5.01) , 720 t, BR 401+401

ICE 71 Hamburg-Altona - Basel SBB (7.51-3.16) , 720 t, BR 401+401

ICE 676 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona (8.38-9.05) , 720 t, BR 401+401

ICE 684/534 Nurnberg Hbf - Hamburg-Altona / Bremen Hbf (5.52-9.19) | 770 t, BR 402+402
ICE 277 Berlin Ostbahnhof - Interlaken Ost (8.25-3.54) |, 720 t, BR 401+401

ICE 775 Oldenburg(Oldk) - Géttingen Hbf (5.21-8.45) | 350 t, BR 402

ICE 974 Frankfurt{Main) Hbf - Berlin Ostbahnhof (6.59-7.32) , 720 t, BR 401+401

ICE 531 Escherde (5.31) - Géttingen Pbf (5.54), 720 t, BR 401+401

ICE 1071 "Sprinter" Hamburg - Frankfurt am Main - Saarbricken (7.32-7.52) , 350 t, BR 402
ICE 583 "Werdenfelser Land” (8.36-9.01) , 720 t, BR 401+401

ICE 573 Escherde (5.51) - Géttingen Pbf (9.16), 720 t. BR 401+401 3

Abbrachen ‘ Ubernehmenl

Wir klicken auf Gbernehmen und wechseln nun in das ZusiDisplay. Dort unten im ZusiDisplay steht
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Geben Sie die Zugnummer ein: 5931

Zugnummer und Zuglauf

593 (ICE)

Ausgewahlter Zug:

Bitte Zugnummer eingben. bestatigen mit E. komgieren mit C
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Oben in das Feld geben wir nun unsere Zugnummer ein. In der Liste darunter steht dann unserer Zug
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Wahlen Sie die Verspatung
und den Blatterungsmodus
Blattern:

g Vor
@ Zuriick

Hildesheim Gb

@ manuell

Hildesheim H|| Besiatigen mit E. Abbrechen
mit C und Auswahl mit
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Das heiRt, der Fahrplan bewegt sich automatisch mit.

Als nachstes missen wir ja wissen, wo wirsind. 5 NNO{1 Sy & A S Edahgfam RsAdiswelRé & 0 S «
Raute (zu sehen rechts neben der Hochstgeschwindigkeit) erscheint. Die versteckt sich namlich am
Anfang. Das sind wir als GPS- Signal. 1 F 6 Sy {AS Tdz 6SAG 3ISRMMKKA] @ R&G STt f ¢
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Wir wechseln in den Fahrsimulator, nun wird der Zeitraffer aktiviert zur Abfahrtszeit und schon kann
es losgehen. Viel Spass beim Fahren mit ZusiDisplay.

Gruss Jorg Blum (LordTulpe)

Email: LordTulpe@t-online.de



mailto:LordTulpe@t-online.de

